別紙
応募用紙

　下記の記入欄に必要事項を記入の上、石油連盟の担当者（下記の送付先）まで、メールにてご連絡いただきますようお願いいたします。

· 記入事項
	
	項目
	記入欄

	1
	会社名
	

	2
	会社名（フリガナ）
	

	3
	会社住所
	

	4
	担当者氏名
	

	5
	担当者所属名
	

	6
	担当者連絡先（電話）
	

	7
	担当者連絡先（メール）
	

	8
	特定屋外貯槽タンク底板溶接線の検査実績
· 　
· 　




· チェック項目（各項目を確認の上〇印を記入して下さい）
	
	チェック
	確認項目

	1
	
	移動費、準備費、人件費等の渦電流探傷試験の実施に必要な費用は、参加する非破壊検査会社の自己負担とすることを理解した。

	2
	
	令和６年度の消防庁の「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関する調査検討会」において、実タンクでの実地試験に参加した実績がある。

	3
	
	今後、タンク底板の溶接線の渦電流探傷試験業務を請け負う意思がある。



· 【送付先】
石油連盟　安全管理部　浅野匡・米持大樹
E-MAIL：ect_koubotest@sekiren.gr.jp

